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. JEC PAON2/04.02.13

onigue: PAON2

-

testbruit-02191440 ch 0/1/2/3 blue/red/cyan/orangs
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Depuis les test a Meudon on a des problemes d’oscillations tres prononcées.

Ces oscillations sont d’amplitudes bien supérieures a celles de HICluster, et de
peak-to-peak ~10MHz différent de HICluster. = Banc de Tests @ LAL
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enique: BdT @ LAL. -
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Figure 6 Power in dB of the ADC + OL-mixer + 7m cable (mind the freq. band)
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onlque BdT @ LAL,.

Synthé Agilent: 1250MHz

Syn+splitter

OL std 14/02/13 (black) OL Syn+splitter 18/02/13 {red) MEL1-ADCO
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1385MHz: intermittence... blindage moyen..
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¢ |a mécanique a rempli son role méme si on peut I'améliorer

e | 'électronique est perfectible méme si on a pu faire de I'analyse:
— En I'état pour PAON (et plus crucialement OptX21cm): G
* oL s

* Adaptation cable CosE
— Développement possible: numérisation au pieds des antennesen =

full streaming en combinant calcul des visibilités sur Uniboard ou
« the like »

e Reste: étude en situation, en longue durée, des cross-

- | correlations a multi-paraboles stabilité du T ¢/

= — Mini-carte du ceil, 3-4h/jr, avec une source pour normalisation type CygA

— — 6 (8) paraboles donnent 15 (28) lignes de bases avec une certaine redondance
s (~2 a 4) et on peut discuter de la géométrie « optimale »

- — Mesure indépendante du T,
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3m 30 kg Ham 4.5m 70kg Ham | 5m 400kg F.R
X (6—)8) ou (4-6) X 4 X 4

R&D électronique

Carte Ciel Ok Ok Ok

Usage de cornet Limite Ok Ok
n<1250MHz

-~ Colt Réflect. 1150€ HT/u 1814€ HT/u ?
— Légére Médium Lourde
Construction LAL Nancay Nancay
Manutention 4-5 personnes « Manitou » « Manitou »

JEC PAON/Science/31.05.12 et commentaires par P.C 6/06/12



